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1881 wird die Pla-
nung einer Holz-
briicke als Briicken-
neubau durch Zim-

mereibetrieb Risch-
bieth in Neustadt
NP in  Angriff  ge-
nommen. Der Bauplan der auf Ei-
chenpfihlen gegriindeten Holzbal-
kenbriicke mit Bohlenfahrweg, (beide
stabilisiert durch Gusseisenstempel,
Ankerschrauben und eiserne Diago-
nalbinder und Aufbau der Widerlager
aus Natursteinblocken), ist zusammen mit der Kostenaufstel-
lung und Begleitschreiben erhalten geblieben.
Quelle: Nieders. Hauptstaatsarchiv Hannover, Hann. 74 Neustadt Nr. 4740
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Uber friihere Briicken an diesem, vor 1881 etwas begradig-
ten Auterlauf als Zugang zu den Gemeinheitsflichen des
Dorfes Basse (Heide, Weide) liegen keine Baudokumente
vor, jedoch sind in den Karten von 1752 und 1780 am oder
nahe dem heutigen Standort Briickensignaturen eingetragen.
Quelle: Plan der Oberhojer und Basser Feld-Zehnten (1752)
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vor 1986 — Archiv K. Hartmann, Tiefbau

Die Auterbriicke

Briicke iiber den Wirtschaftsweg ,Zum Rischanger“

Der etwa 26 km lange Auter-Bach entspringt in Langenhagen,
durchflie3t in seinem Unterlauf das dstliche Basser Gemeindege-
biet und quert dort die ,,Rischanger“~Wegverbindung nach Metel.
In alten Kartenwerken laf3t sich erkennen,dass sich dort schon vor
tiber 250 Jahren Briickeniiberginge befanden.

Der heutige neue Auteriibergang hatte mindestens noch zwei
weitere Vorgingerbauten, deren fritherer von 1881 durch iiberlie-
ferte Bauakten gut dokumentiert ist (s. Abb. links). Nach 70 Jahren
war die Holzbriicke offenbar baufallig und wurde 1969 durch eine
steinerne Briicke mit 12 t Tragfahigkeit ersetzt. Vor allem Schaden
am Ostlichen Widerlager fithrten 2015 zur Belastungsbeschrin-
kung auf 6 t und schliefSlich zum Neubaubeschluf3.

Bauart 2018

Die neue Briicke wurde aus Stahlbeton hergestellt. Das Brii-
ckenbauwerk ist eine Einfeld-Rahmenbriicke mit einer Stiitzweite
von 13,75 m und einer Breite von 5 m. Die reine Fahrbahnbreite
betrdgt 4 m und ist einspurig zu befahren. Der Uberbau ist als
Vollplatte mit einer Bauhohe von 65 cm aus Stahlbeton hergestellt
worden. Das Bauwerk ist fiir zivile Verkehrslasten fiir Fahrzeuge
bis 60 t Gesamtgewicht bemessen worden — der derzeitige Stan-
dard fiir derartige Briickenbauwerke.

Die untere Naturschutzbehorde sowie die untere Wasserbehor-
de forderten fiir den Neubau, dass die vorhandenen Béschungen
unter dem neu zu erstellenden Bauwerk durchlaufend hergestellt
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werden. Auch mussten in den Boschungen Otterbermen plat-
ziert werden. Deshalb wurde die Stiitzweite der Briicke um ca.
3,50 m erhoht. Es wurden ca. 220 m? (550 t) Beton und ca. 33 t
Bewehrungsstahl verbaut.

1990er Jahre — B. Rabe

Projektbeteiligte i~ S

Bauzeit und Kosten .
Die Bauzeit betrug ca. 5 Monate. Die Gesamtkosten fiir den Bauherr: 1992 - L. Langreder

Briickenneubau betragen ca. 425.000 €. Die Baumafinahme Stadt Neustadt a. Rbge., N

wird durch das Amt fiir regionale Landesentwicklung Weser- Fachdienst Tiefbau

Leine — Hildesheim mit ca. 30% der Kosten (128.000 €) gefor- Planung/Bauleitung:

dert. Die Planungskosten betrugen ca. 60.000 €, der Anteil der Ingenieurbiiro Hahn GmbH,

Baukosten lagen bei ca. 365.000 €. Auflerdem gab es Zuwen- Abbensen

dungen des Landes Niedersachsen zur Forderung des Projektes Baufirma:

in der Mafinahme , Landlicher Wegebau® zur Unterstiitzung der Hofschréer GmbH, Lingen !

integrierten landlichen Entwicklung (ZILE). Erdbau und Abbruch: 2003 -W. Klein

Uwe Scharnhorst GmbH, Nopke
Projektverlauf
Projektbeginn: Frithjahr 2016
Planungsbeginn: April 2016
Projektfeststellung: November 2016
Forderzusage: Juli 2017
Offentliche Ausschreibung ab Oktober 2017
Beauftragung: Dezember 2017
Baubeginn: Mérz 2018
Fertigstellung: September 2018

seit 2015: statt
12 t nur noch

6t-O. Jensen 2008 - M. Stoepper



